
AcryLED
Leuchtschriften und Logos
aus Acrylglas-Vollmaterial mit
integrierter LED-Ausleuchtung



AcryLED - Die Vorteile

Leuchtschriften und Logos aus Acrylglas-Vollmaterial mit
integrierter LED-Ausleuchtung bieten ein ausgewogenes
Preis-Leistungsverhältniss für beleuchtete Profilbuchstaben.

Niedrige Betriebskosten
Die Energiekosten reduzieren sich mit AcryLED im Vergleich zu 
herkömmlichen Ausleuchtungen um mehr als 80%. 

Lange Lebensdauer
Mit ihrer langen Lebensdauer reduzieren AcryLED-
Werbeanlagen die Reparatur- und Wartungskosten, gegenüber 
den meisten herkömmlichen Werbeanlagen, ganz erheblich.

Geringe Bautiefe
Durch die geringe Bautiefe sind beleuchtete Werbeanlagen mit 
AcryLED auch an denkmalgeschützten Objekten problemlos 
realisierbar.

Individuelle Bauform
AcryLED-Werbeanlagen finden durch die Möglichkeit der 
individuellen Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten auch 
bei Architekten und Städteplanern eine hohe Akzeptanz.

Neue Möglichkeiten
Durch die kompakte Bauform der AcryLED-Ausleuchtung ist es 
nun auch möglich, beleuchtete Schriftzüge und Logos mit sehr 
schmalen Balkenstärken und geringer Bautiefe zu realisieren.

Konstante Helligkeit
Im Vergleich mit Neonanlagen bieten AcryLED-Werbeanlagen 
auch bei niedrigen Temperaturen einen problemlosen 
Dauerbetrieb mit gleich bleibender Helligkeit und ohne 
Zündprobleme.

Brillante Farben
AcryLED erzielen mit ihrer monchromatischen Strahlung eine 
wesentlich höhere Farbsättigung als konventionelle 
Leuchtmittel.

Farbmischung nach Wunsch
Durch Mischung der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau (RGB) 
ist es möglich, nahezu jede Lichtfarbe darzustellen.
Auch programmierte Farbwechsel, fließende Farbverläufe und 
Animationen sind möglich.



Bremen

swb-Lounge
im Weserstadion, Bremen: 
frontseitig und seitlich 
leuchtend

Robert C. Spies
Domshof, Bremen:

frontseitig konturig und 
seitlich leuchtend,

Spiegel in V2A hochglänzend,
mit Farbwechselsteuerung

Bremen



MASYMAS, Haßfurt: 
frontseitig und seitlich 
leuchtend

Eurogate, Bremenhaven:
frontseitig konturig und 

seitlich leuchtend,
in Kombination mit

Profil 8 Logo-Elementen



Steinmetz & Hehl,
Hamburg:
frontseitig und seitlich 
leuchtend

Dithmarscher Brauerei,
Marne:

frontseitig und seitlich 
leuchtend



Variante A
Frontflächen leuchtend
Seitenflächen lichtdicht
Rückseite lichtdicht

Variante B
Frontflächen lichtdicht
Seitenflächen leuchtend
Rückseite lichtdicht

Variante C
Frontflächen lichtdicht
Seitenflächen lichtdicht
Rückseite leuchtend

Variante D
Frontflächen leuchtend
Seitenflächen leuchtend
Rückseite lichtdicht

Variante E
Frontflächen lichtdicht
Seitenflächen leuchtend
Rückseite leuchtend

Variante F
Frontflächen leuchtend
Seitenflächen lichtdicht
Rückseite leuchtend

Variante G
Frontflächen leuchtend
Seitenflächen lichtdicht
Rückseite leuchtend

AcryLED - Die Varianten*

*die Realisierbarkeit der einzelnen Varianten ist von Bauform
 (Schrifttype), Material- und Farbauswahl abhängig.



AcryLED - Buchstaben

Buchstabe:
Acrylglas-Vollmaterial in 20 und 30 mm Stärke

Ausleuchtung:
wasserdicht integrierte, weiß, farbig oder im 
Farbwechsel leuchtende LEDs

Frontflächen:
leuchtend oder lichtdicht, wahlweise mit 
Acrylglas-, Edelstahl-, Folien- oder 
Lackbeschichtung

Seitenflächen:
weiß leuchtend oder farbig lichtdicht

Rückseiten:
lichtdicht oder weiß/farbig leuchtend

Befestigung:
mit Abstandshaltern, Schienen oder Klebeband 
auf fast allen Untergründen
 



 

    

Rickert & Uhlenbrock,
Bocholt:
frontseitig und 
rückseitig leuchtend
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