
Pylone und Stelen
zur Standortkennzeichnung 



DIEKMANN SCHREIB KEPPLER
entwirft und produziert Pylone in 
anspruchsvollen Designs und Techniken.

Es kommen unterschiedliche Materialen, wie 
Edelstahl, Aluminium, Aluverbundmaterial, 
Silikat- und Acrylglas zum Einsatz.
Logos, Schriften, Anzeigesysteme für 
Zeit/Temperatur und LED-Laufschrifen werden 
nach Kundenwunsch integriert.

Die Ausleuchtung erfolgt zum Beispiel mit 
Longlife-Leuchtstofflampen oder/und 
energiesparenden LED-Leuchtmitteln.

Lieferungen erfolgen komplett mit Montagen, 
einschließlich Statischer Berechnung, 
Bauantragsvorbereitung und 
Fundamenterstellung.



Bremen

Stuhr / Brinkum

Werbestele mit beleuch-
tetem Acrylglaswürfel.
Ausleuchtung mit 
Hochleistungs-LED.
Logo im Sockelelement 
in gekanteter Edelstahl-
verkleidung, dekupiert 
und mit Acrylglas 
hinterlegt.

Werbepylon mit konvexen 
Aluminium-Hauben. 

Werbefläche mit weißem 
Acrylglas hinterlegt und 
durch Leuchtstofflampen 

ausgeleuchtet.
Beschriftung mit PVC-

Hochleistungsfolie und
Digitaldrucken.



 Heiligenhaus

Bremen

Werbepylon mit planen 
Aluminium-Hauben. 
Logo mit zweifarbigem 
Acrylglas hinterlegt und 
mit Hochleistungs-LED
ausgeleuchtet.
Seitliche Kontur aus 
Acryglas,mit 
Hochleistungs-LED
ausgeleuchtet.

Pylon mit beleuchtetem 
Würfelelement.

Flächig mit Aludibond 
belegt. Beschriftung mit 

transluzenten 
Digitaldrucken.



Bremen

Pylon mit konvexen 
Edelstahl-Hauben. 
Logobereich als durch-
gesteckte Acrylglashaube, 
folienbeschriftet.
Durchgesteckte Einzel-
buchstaben, gelasert.

Unbeleuchtete Stele
mit planen AluDibond-

Hauben und aufgesetztem 
Logo aus Acrylglas. 

Beschriftung mit PVC-
Hochleistungfolie.

Bassum



Stele aus planen Alu-
Dibond-Hauben in 
Edelstahloptik. 
Seitlich integrierte 
Silikatglasscheibe mit 
LED geflutet. 
Logobereich dekupiert 
und mit folierten 
Acrylglas-Elementen 
durchgesteckt. 
Beschriftung mit PVC-
Hochleistungsfolie.
Ausleuchtung mit 
Leuchtstofflampen und 
partielle Anstrahlung mit 
Erdeinbaustrahlern.

Bremen

Westerstede

Pylon mit konvexen 
Aluminium-Hauben. 

Aufgesetzte Profil 10 
Einzelbuchstaben mit

LED-Ausleuchtung.



Werbepylon mit konvexen 
Aluminium-Hauben. 
Logobereich dekupiert
und mit folierten
Acrylglas-Buchstaben 
durchgesteckt.

Bonn

Hamburg

Info-Stele aus schlag-
festen Makrolon-Würfeln 

mit LED-Ausleuchtung.
Beschriftung mit

Digitaldrucken und Anti-
Grafitti-Schutzlaminat.



Bremen

Werbepylon mit planen 
Aluminium-Hauben. 
Schrift dekupiert und mit 
Acrylglas hinterlegt.
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